
Hose tail, union nut
and ferrule of brass. 
Captive seal 
polyurethane

19 3/4" 31

21 7/8" 31

25 1" 37

19 3/4" 31

21 7/8" 31

25 1" 37

21 7/8" 31

21 7/8" 31

25 1" 34

Масса ДЛЯ РАЗМЕРОВ РЕЗЬБА НОМЕР

ШЛАНГА ТИП + РАЗМЕР ЗАКАЗА

Weight For Thread Part

Approx. Hose Size Type + Size Number

kg ID mm ID in. OD mm G Type

Т
Е

Х
Н

И
Ч

Е
С

К
И

Е
 Х

А
Р

А
К

Т
Е

Р
И

С
Т

И
К

И
 М

О
Г

У
Т

 Б
Ы

Т
Ь

 И
З

М
Е

Н
Е

Н
Ы

 Б
Е

З
 П

Р
Е

Д
В

А
Р

И
Т

Е
Л

Ь
Н

О
Г
О

 У
В

Е
Д

О
М

Л
Е

Н
И

Я
· 

S
p

e
c
if
ic

a
ti
o

n
s
 s

u
b

je
c
t 

to
 c

h
a

n
g

e
 w

it
h

o
u

t 
n

o
ti
c
e

 ·
 В

с
е

 п
р

а
в
а

 з
а

щ
и

щ
е

н
ы

Фитинги с внутренней резьбой типа "M"

FEMALE FERRULE HOSE COUPLINGS "M" 203

Фитинг для шланга с внутренней резьбой типа “М”, для монтажа
самостоятельно, соотв. DIN EN 14424. Рабочее давление до 
25 бар. Химическая стойкость – см. стр. 250.

Hose couplings (ferrule type) with union nut (female thread),
suitable for self-assembly. Working pressure up to 25 bar. Meet
EN 14424. Chemical resistance chart see page 250.

слева
left

слева
left

Как тип М, только гайка
и муфта 
хромированные.
Уплотнение из 
полиуретана

Тип M – cr

Same as Type M, 
but union nut and 
ferrule chrome plated. 
Captive seal 
polyurethane

Штуцер, муфта и гайка
из латуни. Уплотнение 
из полиуретана.

Тип M – NR

Hose tail, union nut 
and ferrule brass.
Captive seal polyurethane

1985
Версия 11.2009 R

Штуцер, муфта и гайка
из прессованной 
латуни. Уплотнение из
полиуретана

Тип M

контрольное отверстие / Control
opening

G
G

G
G

ID O
D

ID O
D

ID O
D

ID O
D

**) Муфта и штуцер из алюминия, не хромированные / Hose tail + ferrule of aluminium, not chrome plated

***) Муфта и гайка хромированные / Union nut + ferrule chrome plated

*) Штуцер SS, муфта и гайка Ms хромированные / Hose tail SS, union nut + ferrule bass, chrome plated

2

РАЗДЕЛ

Section

Mонтированные на заводе фитинги с внутренней резьбой типа
“М”, не подлежащие демонтажу. Размеры согласно DIN EN 14424.
Рабочее давление до 25 бар. Поставляются с укомплектованным
шлангопроводом, так как монтаж производится с применением
специального оборудования.

Factory assembled hose couplings ferrule type with union nut 
(female thread), non-reattachable. Dimensions acc. EN 14424.
Working pressure up to 25 bar. Only available as complete hose
assembly because a special machine is needed.

Штуцер из 1.4571. 
Гайка из 1.4571 (1.4408). 
Муфта из латуни, 
хромированная. 
Уплотнение из PTFE

Тип M – SS

Hose tail of stainless 
steel 1.4571. 
Union nut of 1.4571 
(1.4408). Ferrule brass, 
chrome plated. 
Captive seal PTFE  

~~

0,12 R 1/2" (BSP) M 13 – 1/2"

0,13 R 3/4" (BSP) M 13 – 3/4"

0,14 R 1" (BSP) M 13 – 1"

0,13 R 5/8" (BSP) M 16 – 5/8"

0,14 R 3/4" (BSP) M 16 – 3/4"

0,15 R 1" (BSP) M 16 – 1"

0,17 M 30 x 1,5 M 16 – 30 LPG

0,14 R 3/4" (BSP) M 19 – 3/4" LC

0,17 R 1" (BSP) M 19 – 1" LC

0,17 R 3/4" (BSP) M 19 – 3/4"

0,18 R 1" (BSP) M 19 – 1"

0,20 M 30 x 1,5 M 19 – 30 LPG

0,24 R 11/4" (BSP) M 19 – 11/4"

0,28 R 1" (BSP) M 25 – 1" LC

0,23 R 1" (BSP) M 25 – 1"

0,27 R 11/4" (BSP) M 25 – 11/4"

0,29 R 11/2" (BSP) M 25 – 11/2"

0,12 R 1/2" (BSP) M 13 – 1/2" cr

0,13 R 3/4" (BSP) M 13 – 3/4" cr

0,14 R 3/4" (BSP) M 16 – 3/4" cr

0,15 R 1" (BSP) M 16 – 1" cr

0,17 R 3/4" (BSP) M 19 – 3/4" cr

0,18 R 1" (BSP) M 19 – 1" cr

0,20 R 1" (BSP) M 21 – 1" cr

0,23 R 1" (BSP) M 25 – 1" cr

0,27 R 11/4" (BSP) M 25 – 11/4" cr

0,12 R 1/2" (BSP) M 13 – 1/2" SS

0,13 R 3/4" (BSP) M 13 – 3/4" SS

0,13 R 3/4" (BSP) M 16 – 3/4" SS

0,14 R 1" (BSP) M 16 – 1" SS

0,14 R 1" (BSP) M 16 – 1" AdBlue *)

0,17 R 3/4" (BSP) M 19 – 3/4" SS

0,18 R 1" (BSP) M 19 – 1" SS

0,20 R 1" (BSP) (M 21 – 1" AdBlue) *)

0,23 R 1" (BSP) M 25 – 1" SS

0,27 R 11/4" (BSP) M 25 – 11/4" SS

0,15 R 3/4" (BSP) M 16 – 3/4" NR

0,16 R 1" (BSP) M 16 – 1" NR 

0,09 R 1" (BSP) M 19 – 1" NR **)

0,09 R 1" (BSP) M 21 – 1" NR 

0,23 R 1" (BSP) M 25 – 1" NR

0,15 R 3/4" (BSP) M 16 – 3/4" NR cr ***)

0,16 R 1" (BSP) M 16 – 1" NR cr ***)

0,09 R 1" (BSP) M 19 – 1" NR cr **)

0,09 R 1" (BSP) M 21 – 1" NR cr **)

0,23 R 1" (BSP) M 25 – 1" NR cr ***)

13 1/2" 22

16 5/8" 26

19 3/4" 27

19 3/4" 31

25 1" 37

13 1/2" 22

16 5/8" 26

19 3/4" 31

13 1/2" 22

16 5/8" 26

19 3/4" 31

25 1" 37

16 5/8" 26

16 5/8" 26

25 1" 37
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Запасные уплотнения

для шланговых фитингов “М”

Spare Seals
for hose fittings with union nut

Торцевой ключ EW 15 / 25

Zur Montage von wiederverwendbaren Hülsenschlauch -
verschraubungen DN 16 - 25. Aus Stahl, rostgeschützt. 

Специальный тип для шлангов для сжиженного газа LPG 10,
с фитингом многоразового использования (втулочный тип)
из латуни, с гайкой с левосторонней резьбой W 21,8 x 1/14",
уплотнение из вулколана VD 22/12

Special type for LP-gas  hose LPG 10, with re-usable fitting
(ferrule type) of brass, with union nut with left-hand thread
W 21,8 x 1/14" left and captive seal of polyurethane

Box Spanner EW 15 / 25
For assemby of reusable hose fittings (ferrule type) DN 16 - DN 25.
Of steel, zink plated and chromated

Ключ рожковый

из карбонной стали, для раздаточных
кранов ZVA и шланговой арматуры
ELAFLEXn

Double Head Wrench 
of carbon steel. For "ZVA" nozzles and hose couplings

Ключ для демонтажа 
старых 

прессштуцеров 
ZV201 / 203

Barb for disassembling
of old "presscone" 

hose fittings
ZV 201 / 203

D 1 D 2 D 3 D4 номер заказа

mm mm mm mm Part Number

f. DN 16 f. DN 19 f. DN 21 f. DN 25 EW – 15 /25

SW 1 SW 2 номер заказа

mm mm Part Number

36 41 EW – M 36 /41

41 46 EW – M 41/46

для D d s материал номер заказа

for mm mm mm Material Part Number

полиуретан /Polyurethane VD 20 /13
G 1/2" 20 13 2

PTFE TD 20 /13

22 12 2 полиуретан /Polyurethane VD 22 /12

G 5/8" 23 16 2 полиуретан /Polyurethane VD 23 /16

полиуретан /Polyurethane VD 26 /19

G 3/4" 26 19 2 Thermopac HBD 26 /19

PTFE TD 26 /19

30 21 2 полиуретан /Polyurethane VD 30 /21

полиуретан /Polyurethane VD 33 /24

G 1" 33 24 2 Thermopac HBD 33 /24

PTFE TD 33 /24

полиуретан /Polyurethane VD 42 /28

G 11/4" 42 28 2 Thermopac HBD 42 /28

PTFE TD 42 /28

Тип NYD

G

Специальное уплотнение NYD из полиамида, для фитингов 
с резьбой типа “V”. 
Применяется в случаях, когда при резьбовом соединении
невозможно достигнуть хорошего уплотнения.

Special washer NYD of polyamide, for male threaded fittings with recess. 
Can be used, if no safe tightness can be achieved on the female side with
flat sealing thread connections. Not suitable for NPT thread.

W 21,8 x
1/14" links

ZV 201-4
M 30 x 1,5

D 
4

D 
3

D 
2

D 
1

DN 25 DN 21 DN 19 DN 16 
(+ DN 15)

2 3

4

5

1

D d G номер заказа

Part No.

34,8 28,5 3/4" NYD 3/4"

42,5 35,0 1" NYD 1"

Специальные типы + аксессуары . Special Types +  Accessories
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